
DÉTERMINATION DE VOTRE ECHANGEUR À PLAQUES

Echangeur plaques et joints démontables Echangeur brasé Echangeur fusionné 100% Inox 316

1 Type d’échangeurs à plaques

2 Données de calcul

3 Conseils et recommandations

Inox 304 10 bars

Inox 316 16 bars

Nitrile - NBR

Titane 25 bars

EPDM

Autres : Autres :

Autres :

Matière de plaques

Échangeurs à plaques et joints certifiés AHRI

Options Options

Type de joints Pression de service

Puissance (kW)

°C

°C

°C

°C

Type de fluide Type de fluide

Débit (m3/h)

Isolation Chaud Bâti taraudé femelle

Isolation Froid (indisponible sur les échangeurs modèles T2 - TL3 - M3 - T5). 4 connexions Inox / mâle

BridesBac de rétention de condensats

Pieds

Autres :

Autres  (Inox, titane, EPDM) :

Débit (m3/h)

Pertes de charges (kPa) Pertes de charges (kPa)

• Pour une bonne sélection d’échangeur à plaques, il faut avoir, au minimum, cinq paramétres : 
quatre températures (entrée & sortie sur le primaire et secondaire) + une puissance ou un débit.
  • Pour un échangeur de séparation de réseau chauffage ou d’eau glacée, nous conseillons des plaques en inox 304.
  • Les pertes de charges sont importantes pour la sélection, elles influencent la taille de l’échangeur, le nombre de plaques ainsi que le prix.
Sans indications de votre part, nous partirons sur un standard à 50 kPa (pour la sélection d’un échangeur nu en eau chaude sanitaire le standard est à 30 kPa, pour un  
échangeur nu piscine le standard est à 30 kPa).
  Pour la sélection d’un échangeur nu en eau chaude sanitaire, il faut des plaques en inox 316 et des joints EPDM, afin de respecter la qualité alimentaire.
  • Afin d’avoir un agrément ACS (Attestation de conformité Sanitaire) sur un échangeur nu. À préciser.
  •Température maximum de fonctionnement pour les joints NITRILE = 110 °C
Température maximum de fonctionnement pour les joints EPDM = 130 °C.
• Bâti échangeur pression de service maximum = 10 bars
Bâti échangeur pression de service maximum = 16 bars
Bâti échangeur pression de service maximum = 25 bars.
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AZWATT
DONNEES TECHNIQUES

Échangeur à plaques indépendantes et joints

Fluides
 Sanitaire
 CHAUD - Circuit fermé
 FROID - Circuit fermé

Spécificité Ex. : Glycol = 50% / PH = 6 etc.

Fluides* Attention si additif : préciser +%

T° entrée/ sortie
Primaire  °C       °C

Secondaire  °C       °C

Puissance kW

Perte de charge Kpa

Débit
Primaire  M3/ h

Secondaire  M3/ h

Pression Max. Bars

Divers Raccords etc.

Options

Calorifuge

Surpuissance  %

Joints EPDM

Si EXE : Délai de livraison  /   /   

Remarques


