
Descriptif de votre Piscine ou SPA intérieur, pour la sélection de votre matériel de chauffage de 
l’eau, de déshumidification et de chauffage de l’air

FICHE
DE RENSEIGNEMENTS

Energie disponible :

 En ambiance En local technique, encastré en traversée de mur  En local technique, avec réseau de gaine

Configuration souhaitée du déshumificateur :

Tension alimentation électrique : Monophasée Triphasée

Référence client final :

Vos coordonnées :

Entreprise : 

Adresse : 

Tél : 

CP :

Fax :

Ville :

E-mail :

Chauffage eau bassin :
     Pompe à chaleur
     Réchauffeur électrique
     Echangeur de chaleur, préciser :
 Température circuit primaire :  °C
 Source primaire :
 Gaz de ville Gaz propane Fioul
                   Aérothermie/ géothermie Autre (à préciser):

Température de l’air :  °C

Chauffage air bâtiment :

Volume hall bassin :   m3  Bâtiment neuf Bâtiment existant

 Local traditionnel, peu vitré, bien isolé   Local traditionnel, double vitrage important, bien isolé
 Véranda double vitrage totalement vitrée   Véranda double vitrage attenante à la maison
 Abri polycarbonate totalement vitré   Abri polycarbonate attenant à la maison

 Autre (à préciser) :

(si possible envoyer plans du projet)Caractéristiques du bâtiment :

Bassin avec couverture (bâche ou volet) :  Oui Non
Bassin avec nage à contre-courant :   Oui Non
SPA (en + de la piscine) :    Oui (dimensions à préciser :  ) Non

Caractéristiques du bassin :

Longueur :   m Largeur :   m Profondeur :   m

Surface :   m2 Volume :    m3

Température d’eau souhaitée :  °C

Fréquentation : Privée : (chez un particulier) :

Publique (à préciser) : Municipale
Camping
Hôtel
Centre de remise en forme, kiné

Autre (à préciser) :


